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H3416 Ficha de Seguridad de Marcador de Salida 
de Incendios 

 
Dato Resultado Método de ensayo 

Portadora 0.1mm PVC Método de calibre 
Tipo de adhesivo Disolvente acrílico N/A 
Tipo de mineral Óxido de aluminio N/A 
Adherencia al acero 

(g/25.4mm2) 
1500↑ PSTC-4 

Resistencia a la tracción 
(Kg/25.4mm2) 

6,0↑ PSTC-31 

Resistencia al desgarro (g) 5600 +/- 200 PSTC-39 
Elongación a la rotura 25%↑ PSTC-31 

Rango de Temperatura -30ºC a +70ºC Ver notas a continuación 
Tamaño 1mx1m o 1mx1.5m N/A 

Resistencia al agua (meses) 10 PSTC-35 
Resistencia a los productos 

químicos 
(meses) 

8 PSTC-35 

Resistencia al aceite de motor Excelente PSTC-35 
Vida útil (meses) 12 a 24 PSTC-9 

El laboratorio de pruebas independiente de Adhesive Technical Services Ltd realizó la prueba de 
temperatura, Inglaterra (resultados de las pruebas disponibles) 

 
Resultados de la prueba LRV 

SKU (Color) RAL Pantone Promedio VRL Intervalo 
H3416 (Negra / 

Amarilla Peligro) 
9004 / 1023 Negro U / 113U 3.8 /42.5 0,2 / 0,6 

 
Datos del coeficiente de fricción 

 Resultado de la prueba de 
superficie seca 

Resultado de la prueba de 
superficie mojada 

H3416 102 TRL 71 TRL 
 

El procedimiento de ensayo sigue el método de ensayo interno WW22 de Lucideon y cumple los 
requisitos de la norma BS.8493:2008+A1:2010. 

 
Todos los datos anteriores constituyen sólo una referencia. 
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