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H3429 Fiche technique de la bande antidérapante 

MagmaGrip 
 

Sujet Résultat Méthode d’essai 

Épaisseur totale appliquée 2.7mm Méthode au pied à coulisse 

Type d’adhésif Acrylique en solvant N/A 

Type de minéral Oxyde d’aluminium N/A 

Adhérence au pelage, N/25 mm 

(temps de contact : 20 minutes) 

19.7 180° FINAT FTM1 

Adhérence au pelage, N/25 mm 

(temps de contact : 24 heures) 

19.8 180° FINAT FTM1 

Plage de température -40ºC à +80ºC Voir les notes ci-dessous 

Taille maximale du rouleau de 

production 

1070mm x 18.3m N/A 

Durée de vie (mois) 12 à 24 PSTC-9 

Testeur de frottement 

Sutherland 

>0.01g Sutherland 

 

Les essais ci-dessus ont été effectués par Adhesive Technical Services Ltd. Les données d’essai originales sont 

disponibles sur demande.. 

 

Données du coefficient de frottement 

 Résultat de l’essai sur 

surface sèche 

Résultat de l’essai sur 

surface humide 

EN16165:2021 

Valeur de l’essai au pendule 

(PTV) 

0.76 0.67 

NFSI Haute traction Haute traction 

 

Les essais ci-dessus ont été réalisés conformément à la méthode du pendule, dans un laboratoire indépendant 

reconnu pour les tests de frottement. Des copies des certificats sont disponibles sur demande 

 
Toutes les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement. 
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