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H3429 Ficha técnica de la cinta antideslizante 

MagmaGrip 
 

Asunto Resultado Método de ensayo 

Espesor total aplicado 2.7mm Método de calibrador 

Tipo de adhesivo Acrílico disolvente N/A 

Tipo de mineral Óxido de aluminio N/A 

Adhesión al pelado, N/25 mm 

Tiempo de adherencia: 20 

minutos 

19.7 180° FINAT FTM1 

Adhesión al pelado, N/25 mm 
Tiempo de adherencia: 24 horas 

19.8 180° FINAT FTM1 

Rango de Temperatura -40ºC a +80ºC Vea las notas a continuación 

Tamaño máximo del rollo de 

producción 

1070mm x 18.3m N/A 

Vida útil (meses) 12 a 24 PSTC-9 

Probador de fricción Sutherland >0.01g Sutherland 

 

 Las pruebas anteriores fueron realizadas por Adhesive Technical Services Ltd; los datos originales de las 

pruebas están disponibles a solicitud.  

 

Datos del coeficiente de fricción 

 Resultado de la prueba en 

superficie seca 

Resultado de la prueba en 

superficie húmeda 

EN16165:2021 

Valor de la prueba de péndulo 

(PTV) 

0.76 0.67 

NFSI Alta tracción Alta tracción 

 

Las pruebas anteriores se realizaron de acuerdo con el método del péndulo, en un laboratorio independiente 

reconocido de ensayos de fricción. Copias de los certificados están disponibles a solicitud. 

 

 

 
Todos los datos anteriores son solo de referencia. 
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