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H3429 Scheda tecnica del nastro antiscivolo 

MagmaGrip 
 

Descrizione Risultato Metodo di test 

Spessore totale applicato 2.7mm Metodo con calibro 

Tipo di adesivo Acrilico a solvente N/A 

Tipo di minerale Ossido di alluminio N/A 

Adesione al distacco, N/25 mm 

(tempo di adesione: 20 minuti) 

19.7 180° FINAT FTM1 

Adesione al distacco, N/25 mm 
(tempo di adesione: 24 ore) 

19.8 180° FINAT FTM1 

Intervallo di temperatura -40ºC a +80ºC Vedere le note sottostanti 

Dimensione massima del rotolo 

di produzione 

1070mm x 18.3m N/A 

Durata (mesi) 12 a 24 PSTC-9 

Tester di abrasione Sutherland >0.01g Sutherland 

 

I test sopra indicati sono stati eseguiti da Adhesive Technical Services Ltd; i dati di prova originali sono 

disponibili su richiesta. 

 

Dati del coefficiente di attrito 

 Risultato del test su 

superficie asciutta 

Risultato del test su 

superficie bagnata 

EN16165:2021 

Valore del test a pendolo (PTV) 

0.76 0.67 

NFSI Alta trazione Alta trazione 

 

I test sopra indicati sono stati eseguiti secondo il metodo a pendolo, in un laboratorio indipendente 

riconosciuto per le prove di attrito. Copie dei certificati sono disponibili su richiesta 

 
Tutti i dati sopra riportati sono solo a scopo di riferimento. 
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